
Уважаемый/уважаемая доктор,

фирма КаВо желает Вам удачной работы с новым качественным продуктом -
переходниками MULTIflex LUX 465 LRN. 
В целях беспрерывной, экономной и безопасной работы просим учесть последующие примечания:

Технические данные 
Переходник MULTIflex LUX 465 LRN
4х-отверстное соединение KaVo с контактными 
штифтами 
Регулировка спрея посредством кольца.
со стопом обратного всасывания.
Рабочее напряжение лампочки  макс. 3,3 VDC
Мощность лампочки       макс. 2,5 ватт

Важные примечания:
Переходники MULTIflex LUX
- предназачена исключительно для применения в области стоматологии. Любое 
применение вне этой области назначения непозволительна и может привести к 
опасности.

- является медицинским прибором, изготовленным нормативам национальных законов.

По этим нормативам разрешается использование переходников MULTIflex LUX только 
в названной области с учетом
- действующих инструкций по безопасности работы
- действующих инструкций по избежанию травм
- данного руководства пользователем- специалистом.

По этим инструкциям пользователь обязан
- использовать лишь безупречные средства работы
- соблюдать правильное применение прибора
- защищать себя, пациента и третьих лиц от опасностей.

Ввод в эксплуатацию
Подключение к шлангу

Принципиально сжатый воздух должен быть 
сухим, чистым и неконтаминированным.

Переходник MULTIflex LUX ставится на турбинный 
шланг и плотно фиксируется гайкой на шланге. Затем  
соединение еще раз фиксируется приложенным 
ключем. О-кольца слегка опрыскивать KaVo-спреем. 
Переходник остается привинченным к шлангу. При 
необходимости снятия со шланга пользоваться 
ключем.

Не придерживать переходник за 
вращательное кольцо, так как в последствии 
могут возникать функциональные помехи.

Смена инструмента LUX
Подключены могут быть все инструменты KaVo LUX 
с оригинальным подключением к MULTIflex. 
Поставить инструмент MULTIflex точно на переходник 
MULTIflex LUX и прижать до слышимого щелчка.

Неточная посадка уменьшает срок службы 
лампочки.

Vertrieb/distribution: Hersteller/manufacturer:
KaVo Dental GmbH  Kaltenbach & Voigt GmbH 
Bismarckring 39 Bismarckring 39
D-88400 Biberach D-88400 Biberach

Переходники 
MULTIflex LUX 465 LRN
Номер заказа 0.553.1550ru Руководство
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Регулировка спрея

Вращением спрей-кольца по направлению 
часовой стрелки количество воды в спрее 
регулируется ступенчато.

Для повышения количества воды 
повернуть вращательное кольцо 
назад против часовой стрелки.

Устранение помех
Смена лампочки
Колпачок отвинтить вращением налево.
Вынуть лампочку из патрона.
Осторожно ставить новую лампочку.

Следить за контактом в переходнике. 
Привинтить колпачок.

Смена О-колец

При появлении неплотности на переходнике 
необходимо сменить О-кольца.
О-кольцо приподнять двумя пальцами до 
образования петли. Продвинуть О-кольца 
вперед и снимать.
Новые О-кольца ставить на проколы и 
опрыскивать КаВо спреем.

Нельзя использовать Вазелин или 
другое масло.

Руководство по уходу
Внешняя очистка
Переходники MULTIflex LUX внешне 
протираются раствором спирта.

Переходник MULTIflex LUX нельзя 
класть в ультразвуковые очистители, 
так как это может вызвать технические 
помехи.

Дезинфекция
Переходники MULTIflex LUX внешне 
дезинфицируются химическими 
дезинфекционными средствами 
(напрыскиванием либо протиранием).
Нельзя класть или опрокинуть MULTIflex 
LUX в дезинфицирующие ванны.

Переходники MULTIflex LUX нельзя 
стерилизовать.

Дополнительные части
поставляются через представителей

Название No. заказа
ключ 0.411.1563
запасная прокладка 0.553.5262
лампочка высокого напряжения 0.553.3881
О-кольцо 0.200.6113
О-кольцо 0.200.6037

Дополнительные указания по применению и безопасности
Перед длительными перерывами в экплуатации переходники MULTIflex LUX 
внешне.
должны быть очищены соответственно инструкции и храниться в сухом и 
теплом месте. Нельзя продолжить работу при появлении помех.

Во избежание больших помех просим обращаться в Ваше дентальное депо, в 
представительство КаВо, либо в отдел технического сервиса КаВо Warthausen.
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